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Besondere Wasserfallkarte  
- Nach der Idee von Silke Trapani - 

   
 

Grundkarte mit Schiebemechanismus 

1x Farbkarton (FK) 29,6 cm x 10,5 cm, gefalzt bei 14,8 cm 

3x  Flüsterweißen FK14,3 cm x 10 cm 

3x  Designpapier (DSP) 13,8 cm x 9,5 cm  

Den Flüsterweißen FK mit DSP bekleben und auf die 

Vorderseite und die linke Innenkarte kleben. 

Die 3. Karte wird der Schiebemechanismus. Zuerst das 

DSP auf den Farbkarton kleben und im Anschluss einen 

Rahmen falzen: die kurze Seite links und rechts bei 1,5 cm 

und die lange Seite links und rechts bei 1 cm falzen. 

Anschließend 3 Seiten einschneiden bis auf die rechte 

Seite, die bleibt gefalzt. Danach die offene Seite bei 2/4/6 

cm falzen. 

Ziehkarte 

1x FK 13,3 cm x 8 cm 

1x Flüsterweißen FK 13cm x 7,5cm 

1x DSP 12,7 cm x 7 cm 

Die 3 Blätter werden linksbündig aufeinander geklebt. Im nächsten Schritt werden 2 ausgestanzte 

¾ Kreise FK aufeinander geklebt und als Lasche mittig rückwärtig auf die Ziehkarte geklebt; mit 

einem Streifen Tesaband abgeklebt damit es besser gleitet (3). 

Anschließend wird der Schiebemechanismus nach rechts geklappt (1) und bündig an die Ziehkarte 

(2) mit einem Streifen Tesa angeklebt. Im nächsten Schritt wird der Schiebemechanismus in den 

Rahmen zurückgelegt und auf die rechte Seite der Grundkarte geklebt. Bitte nur 3 Seiten mit 

Klebstoff versehen, die rechte äußere Seite bleibt ausgespart. 
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Klappen auf dem Ziehmechanismus 

1x FK 12,3 cm x 8,5 cm 

1x FK 10,3 cm x 8,5 cm 

1x FK 8,3 cm x 8,5 cm 

1x  FK 6,3 cm x 8,5 cm 

1x DSP 11,8 cm x 8 cm 

1x DSP 9,8 cm x 8 cm (nach Bedarf) 

1x DSP 7,8 cm x 8 cm (nach Bedarf) 

1x DSP 5,8 cm x 8 cm (nach Bedarf)

1x Flüsterweißen FK 9,8 cm x 8 cm 

1x Flüsterweißen FK 7,8 cm x 8 cm 

1x Flüsterweißen FK 5,8 cm x 8 cm 

 

Insgesamt sind es 4 Klappen. Die 3 kleineren weißen Klappen werden gestempelt, die größte 

Klappe mit DSP beklebt und auf den Schiebemechanismus geklebt: 

An die rechte äußere Falzlinie wird zuerst die kleinste Klappe geklebt. Danach die Zweitkleinste 

auf die nächste Falzlinie geklebt usw. Zum Schluss die größte Klappe mit dem DSP. 

Wichtig ist dabei, dass alle 4 Klappen rechtsbündig übereinander liegen. 

Wer mag kann das DSP auf die Innenseite der Klappen kleben. 

 

Zum Schluss die Karte ausdekorieren.  

  
 

  

Viel Freude beim Nachbasteln! 

 


